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1. Instalacje elektryczne .

1.1 Zakres opracowania instalacji elektrycznych.

Projekt obejmuje instalacje wewnetrzne:
- rozdzielnice , tablice budynku
- o$wietlenia ogdlnego i miejscowego
- o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego (podswietlane znaki kierunkowe)
- sity - gniazda ogolnego przeznaczenia i komputerowe
- sity - zasilanie urzadzen wentylacji ,
- ochrony od porazen
- potgczen wyréwnawczych

1.2 Ochrona przeciwpo zarowa.

Na drogach ewakuacyjnych zaprojektowano podswietlane znaki kierunkowe
(oswietlenie ewakuacyjne).

Natezenie oswietlenia ewakuacyjnego na poziomie podiogi na drogach
ewakuacyjnych nie jest mniejsze jak 1 Ix.W okolicy urzadzen ochrony
przeciwpozarowej (hydranty, reczne

ostrzegacze pozarowe, gitdwny przeciwpozarowy wytgcznik pradu), przy schodach i
na spocznikach zaprojektowano oswietlenie o natezeniu minimum 5Ix.

Czas zalaczenia opraw ewakuacyjnych okreslono na poziomie <0.5s.

Oprawy oswietlenia awaryjnego (bezpieczenstwa, ewakuacyjnego i kierunkowego)
zasilane z baterii centralnej przez min. 2h.Obiekt zostat wyposazony w gtéwne
przeciwpozarowe wytgczniki pradu znajdujacy sie przy gtownych wyjsciach z budynku.
Okablowanie sterownicze do gtdwnego przeciwpozarowego wylacznika pradu
wykona¢ przewodem niepalnym (N)HXH-FE 180/E90 prowadzonym na systemach
nosnych zapewniajgcych podtrzymanie funkcji w czasie pozaru przez czas nie krotszy
jak 90 minut. Doktadna lokalizacja PWP zgodnie z zamieszczonym rzutem instalacji
elektrycznych. Po uruchomieniu w/w wytgcznika odigczone spod napiecia zostang
wszystkie odbiory nie wymagajgce zasilania w czasie pozaru. Wszelkie przejscia
przez strefy pozarowe w obrebie nalezy uszczelni¢ masami ogniochronnymi (typu.
Hilti lub réwnowazne) tak, aby zapewnié odpornos¢ ogniowg przejscia rowng
odpornosci ogniowej tego oddzielenia. Miejsca wykonania uszczelnionych przejs¢
instalacyjnych nalezy oznakowaé podajgc typ oddzielenia, jego odpornosc¢ ogniowq i
termin wykonania.

1.3 . Rozdzielnia RG1

Rozdzielania RG1 sprefabrykowana w obudowach stojacych z drzwiczkami
metalowymi. Rozdzielenica zasilana bedzie podstawowo z istn. rozdzielni RNN
budynku.

1.4. Linie zasilaj gce i tablice rozdzielcze.

Rozprowadzenie poziome linii zasilajgcych z rozdzielni RG1 projektuje sie na
poziomie na drabinkach kablowych mocowanch do $cian i stropu (na poz. piwnicy )
Pionowe rozprowadzenie linii zasilajgcych przewidziano w specjalnych szachtach
instalacyjnych .Tablice rozdzielcze i pietrowe znajdowaé sie mogg we wspoélnych
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wnekach z liniami zasilajgcymi. Przekroje kabli zasilajacych WLZ wg poszczegodlnych
rysunkow

1.5. Rozdzielnie elektryczne.

Wszystkie rozdzielnie wykonane beda jako obudowy metalowe wyposazone w:

* listwe przytaczeniowg PE: otwory od 1,5 do 120mm
listwy przytgczeniowe N
wsporniki montazowe TH35
ostony
drzwi profilowane wyposazone w zamek z kluczem
kieszenie samoprzylepne na dokumentacje

* wsporniki do montazu kanatéw grzebieniowych

* Lina 25 w poziomie pola rozdzielnicy:

I. pole zasilajgce z wytgcznikiem gtéwnym

Il. pole sygnalizacji napiecia

IIl. ochrona przepieciowa

IV. pola odptywowe dla aparatury modutowe]

V.pole odptywowe z rozigcznikiem bezpiecznikowym zasilania tablicy
komputerowej Aparaty zabezpieczajgce i taczeniowe dobrano wg katalogu Legrand:
wytgczniki nadprgdowe samoczynne modutowe o zwarciowej zdolnosci taczeniowej
6KA i pragdzie znamionowym wg obcigzenia. Wylgczniki r6znicowoprgdowe o pradzie
znamionowym 25A i 40A, prad znamionowy réznicowy 30mA, napiecie znamionowe
230V/400V~,50Hz, o charakterystykach A i AC. Roztaczniki bezpiecznikowe typu
R303 oraz roztgczniki izolacyjne FR304.

* X X X X

1.6. Trasy kablowe

Gtowne trasy kablowe nie wykonane szynoprzewodami wykona¢ z uzyciem koryt
metalowych perforowanych o szerokosci 200mm i wysokosci 50mm. Nalezy
zastosowaé system wysiegnikbw oraz konstrukcji wsporczych dostosowanych do
obcigzenie koryt. Montaz wysiegnikbw za pomocg $rub tulejowych rozporowych o
wymiarach dobranych wg obcigzenia. Jezeli projekt architektoniczny bedzie
przewidywat sufit podwieszany z petnej ptyty G-K nalezy przewidzie¢ otwory rewizyjne
wzdtuz catej trasy koryt co 1,5m. W przypadku braku zachowania ciggtosci potaczen
koryt metalowych nalezy potaczyc linkg gietka LgY 4mm . Caty system koryt potaczyc
z szyng wyrownawczg. Pozostate trasy wykonaé w rurach gietkich karbowanych,
przewody uktadac¢ réwniez p/t do tgcznikdw i gniazd na sciennych. Istnieje rowniez
mozliwos¢ uktadania przewoddow w przestrzeni miedzy sufitami w wigzkach kablowych
odpowiednio oznakowanych. Zaleca sie by pojemnosc¢ tras kablowych umozliwiata
rozwoj instalacji i zapewniata minimum 30% rezerwy miejsca. Trasy przebiegu koryt
podlegajg uzgodnieniom miedzybranzowym.

1.7. Kable i przewody

Przewody i kable instalacji elektrycznych uktada¢ w korytach kablowych nad stropem
podwieszanym i w pod podtogg podniesiong nad rurami instalacji technologicznych.
Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naprezenia.
Przejscia przez sciany i stropy muszg by¢ chronione w przepustach rurowych.
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Przepusty o $rednicy ponad 4cm dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci
ogniowej nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci sciany lub stropu. Przewody YDY,
YDYp, YKY z zytami miedzianymi i izolacjg 450/750V.

1.8 .Oprawy o swietleniowe

Oprawy montowa¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong wraz z urzadzeniami.
Wykorzysta¢ wszystkie fabrycznie przewidziane punkty montazowe, uszczelki
itp.

Natezenie o$wietlenia:

Biura, recepcja 500Ix.

Korytarze i komunikacja 100-200Ix.

Hall wejsciowy 300Ix

Pomieszczenia socjalne, stotowka

200Ix

Swietlowki liniowe trojpasmowe i kompatowe oraz oprawy

LED Wspotczynnik oddawania barw zrédet swiatta Ra>85.

Temperatura barwowa swietlowek 3000K [tazienki i pomieszczenia socjalne] oraz
4000K [pozostate].

1.9. Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne o natezeniu min. 1 lux zaprojektowano w ciggach
komunikacyjnych oraz w pomieszczeniach, ktérych powierzchnia przekracza 50 m2.
W obwodach os$wietlenia j.w. zastosowano oprawy fluorescencyjne typu downlight. W
pomieszczeniach wilgotnych lub przejsciowo wilgotnych oraz technicznych
przewidziano oprawy w wykonaniu hermetycznym, co uzyskano dzieki dodatkowej
uszczelce. Oprawy te winny by¢é oznakowane (z6lty pas), a puszki rozgatezne
pomalowane wewnatrz zéttg farbg. Dodatkowo zastosowano oprawy z naklejonymi
piktogramami wskazujgce droge ewakuacji. Oprawy oswietleniowe z modutem
awaryjnym muszg spetnia¢ wytyczne SITP WP-01:2006, ktore posiadajg pozytywnag
opinie Komendy Giéwnej Strazy Pozarnej (pismo nr BZ-IV- 0242/26/2006) i sg
zalecone do stosowania jako opracowanie stanowigce zbiér wymagan
obowigzujacych norm i przepiséw dotyczacych oswietlenia awaryjnego, ktére moze
by¢ wykorzystane przez projektantow os$wietlenia awaryjnego oraz o0soby
uczestniczace w ODBIORACH tych instalacji i systemow. Projektowany system
spetnia wszystkie wymagania zgodne z obowigzujagcymi w Polsce przepisami a
mianowicie:

« Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21-04-2006 w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i
terendw (Dz. U. Nr 80, poz. 563 z dnia 11.05.2006r)

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690)

« Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 30-05-2000r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 63 z 2000r. poz. 735 DZIAL VIl BEZPIECZENSTWO
POZAROWE)

« PN-EN 1838 ,Oswietlenie awaryjne”

« PN-EN 50172 ,Systemy o$wietlenia awaryjnego”
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« PN-EN 50171 ,Niezalezne systemy zasilania”
PN-EN 50272-2:2002 (U) ,Wymagania bezpieczenstwa i instalowania baterii
wtornych.

1.10. Instalacja gniazd wtykowych ogélnych i dedyko ~ wanych

Gniazda wtykowe ogdlne i dedykowane montowa¢ na wysokosci 0,4m od podtogi na
Scianach lub w puszkach podtogowych w pomieszczeniach biurowych i korytarzach
oraz 1,4m w tazienkach i pomieszczeniach socjalnych. taczniki na wysokosci 1,4m
nad podtogg. W tazienkach i pomieszczeniach socjalnych osprzet szczelny IP44 w
pozostatych IP20. Gniazda dedykowane DATA czerwone z kluczem do zasilania
komputeréw. Gniazda 16A/230V~, 50Hz, tgczniki o obcigzalnosci min. 10A. Osprzet
biaty w ramkach pojedynczych i wielokrotnych.

1.11 Ochrona od pora zenh

Ochrone przed dotykiem posrednim stanowi samoczynne wytgczenie zasilania. W
celu zapewnienia skutecznej ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym nalezy
laczy¢ zaciski ochronne aparatow i urzadzeh z wydzielong zylg ochronng PE
instalacji. Wykona¢ instalacje gtdbwnych potaczen wyrownawczych tgczac bednarka
ocynkowang FeZn 30x5mm wszystkie instalacje metalowe, koryta kablowe, metalowe
schody, zaciski uziemiajgce aparatow. Instalacje potgczen wyrownawczych potaczy¢ z
zyta ochronng instalacji elektrycznej wewnetrznej w rozdzielni gtébwnej RG.
Wodomierze zbocznikowaé. W RG1 wykona¢ uziemienie przewodu PEN.
Skutecznos¢ i kompletnos¢ systemu ochrony od porazen sprawdzi¢ pomiarem przed
przekazaniem instalacji uzytkowania. Protokét z pomiardw podpisany przez
Kierownika Budowy Wykonawcy zamiesci¢ w dokumentacji powykonawczej i
przekazac wiascicielowi [inwestorowi].

1.12.0chrona od przepi eé

W celu ochrony od przepie¢ atmosferycznych i tgczeniowych zaprojektowano ukiad
ochronnikdéw w rozdzielni gtéwnej i komputerowej. Urzgdzenia montowa¢ na szynach
zbiorczych rozdzielnic. Przewidziano ochrone klasy B+C. Preferowany system
ochrony firmy Betterman.

1.13. Instalacja odgromowa

Budynek jest wyposazony w instalacje piorunochronna.

1.14. Instalacja uziemiaj gca i pot aczenia wyréwnawcze

Przewidziano wykonanie instalacji uziemiajgcej ptaskownikiem ocynkowanym
stalowym FeZn 25x4mm, do ktérego nalezy podigczyc:

- metalowe obudowy rozdzielnic

-szyny PE I N

-stalowe rurociggi instalacji wody, CO i gazu [za pomocg
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obejm uziemiajacych skrecanych]

- metalowe obudowy urzadzen wentylacji i klimatyzacji

- metalowe koryta kablowe.
W obudowie rozdzielni gtbwnej wykonac¢ gtdwng szyne wyrownawczg, ktdrg nalezy
trwale mechanicznie i elektryczne potaczy¢é =z uziomem otokowym. W
pomieszczeniach wilgotnych [toalety, socjalne] oraz przy rozdzielniach nalezy
zamontowac szyny wyrownawcze lokalne w obudowie.
Do szyn wyrownawczych podtgczone zostana:
1. Uziom otokowy i fundamentowy

2. Szyna PE rozdzielnic

3. Czesci przewodzace konstrukcji budynku

4. Rurociggi wodne

5. Metalowe czesci instalacji wentylacji i klimatyzacji Korytka metalowe

Potaczenia gtowne nalezy wykonaé¢ przewodami miedzianymi LgYzo 35mm2 w
izolacji zo6to-zielonej. Zastosowa¢ obejmy na rury i ztgczki rozgatlezne dobrane do
Srednicy przewodow wyrownawczych.

1.15 Préby monta zowe

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i
pomiary. Zakres préb montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres
podstawowych probobejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji

pomiar rezystanciji izolacji odbiornikéw

pomiar impedancji petli zwarcia

pomiar rezystancji uziemien

pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

1.16 Ochrona przeciwpo zarowa

W zakresie instalacji elektroenergetycznych nastepujgce parametry i cechy
projektowanych instalacji i urzadzen wptywajg na bezpieczenstwo przeciwpozarowe
budynku:

a) wszystkie stosowane przewody, aparaty i urzadzenia muszg posiadac¢ atesty
stosowalnosci w budownictwie B, przewody elektryczne muszg miec izolacje o
napieciu znamionowym 750V, kable niskiego napiecia - izolacje 0 nhapieciu
znamionowym 1000V

b) w recepcji we wnece zamykanej przeszklonym drzwiczkami, zaplombowanej
szafki, bedzie umieszczony wytgcznik sterowniczy umozliwiajgcy reczne wytgczenie
napiecia zasilania obiektu, oraz przy wejsciach do budynku hotelu wytaczniki te bedg
trwale oznaczone widocznym napisem: ,GEOWNY WYLACZNIK PRADU”

c) na wypadek zaniku napiecia bedg swiecity sie oprawy oswietlenia awaryjnego
(bezpieczenhstwa, ewakuacyjnego i kierunkowego), zasilane z baterii centralnej przez
min. 2h

d) przejscia przewodow i kabli miedzy strefami pozarowymi nalezy

wykonaé w sposéb zapewniajgcy szczelnosé, z uzyciem sSrodkéw
ognioodpornych, np.:

HILTI, w klasie odpornosci ogniowej odpowiadajgcej przedzieleniom pozarowym
instalacja odgromowa zostata opisana powyzej
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BILANS MOCY DLA ISTNIEJ ACEJ ROZDZIELNICY RNN -E

L.P.

Nazwa odbiornika
elektrycznego

Moc zainstalowan
Pi [ kW]

Wspotczynnik
jedoczesno sci

Moc szczytowa
Ps [ kW]

2

3

4

5

Pion elektryczny zasilania tablic
pietrowych z rozdz. RNN-E
obw. nr RNN-E-1

41

0,45

19

Pion elektryczny zasilania tablic
pietrowych z rozdz. RNN-E
obw. nr RNN-E-2

41

0,45

19

Pion elektryczny zasilania tablic
pietrowych z rozdz. RNN-E
obw. nr RNN-E-3

52

0,45

23

Pion elektryczny zasilania tablic
pietrowych z rozdz. RNN-E
obw. nr RNN-E-4

65

0,45

29

Pion elektryczny zasilania tablic
pietrowych z rozdz. RNN-E
obw. nr RNN-E-5

52

0,45

23

Pion elektryczny zasilania tablic
pietrowych z rozdz. RNN-E
obw. nr RNN-E-6

52

0,45

23

Pion elektryczny zasilania tablic
pietrowych z rozdz. RNN-E
obw. nr RNN-E-7

41

0,45

19

Pion elektryczny zasilania tablic
pietrowych z rozdz. RNN-E
obw. nr RNN-E-8

41

0,45

19

Pion elektryczny zasilania tablic
pietrowych z rozdz. RNN-E
obw. nr RNN-E-9

21

0,45

10.

Kurtyna powietrzna przy
drzwiach wej. gt.

6

1,0

11.

Kurtyna powietrzna przy placu
alarmowym

1,0

12.

Oswietlenie zewnetrzne terenu

4
2

1,0

N>

RAZEM

418

0,46

195

BILANS MOCY DLA ISTNIEJ ACEJ ROZDZIELNICY RNN - A

L.P. | Nazwa odbiornika Moc zainstalowan Wspotczynnik Moc szczytowa
elektrycznego Pi [ kW] jedoczesno $ci | Ps [ kW]
1 2 3 4 5
1. Pion elektryczny zasilania tablic
pietrowych z rozdz. RNN-A 16 0,8 13
obw. nr RNN-A-1
2. Pion elektryczny zasilania tablic
pietrowych z rozdz. RNN-A 41 0,45 19
obw. nr RNN-A-2
3. Pion elektryczny zasilania tablic
pietrowych z rozdz. RNN-A 41 0,45 19

obw. nr RNN-A-3
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4, Pion elektryczny zasilania tablic

pietrowych z rozdz. RNN-A 16 0,45 7

obw. nr RNN-A-4
5. Pion elektryczny zasilania tablic

pietrowych z rozdz. RNN-A 8 1,0 8

obw. nr RNN-A-5

RAZEM 122 0,66 81

BILANS MOCY DLA ISTNIEJ ACEJ ROZDZIELNICY RNN-W

L.P. | Nazwa odbiornika Moc zainsta lowan Wspotczynnik Moc szczytowa
elektrycznego Pi [ kW] jedoczesno sci | Ps [ kW ]

1 2 3 4 5

1. Zasilanie centrali
wentylacyjnej nr CWNW-1 30 1,0 30
obw. nr RNN-W-1

2. Zasilanie centrali
wentylacyjnej nr CWNW-2 30 1,0 30
obw. nr RNN-W-2

3. Zasilanie centrali
wentylacyjnej nr CWNW-3 30 1,0 30
obw. nr RNN-W-3

4, Zasilanie centrali
wentylacyjnej nr CWNW-4 30 11 30
obw. nr RNN-W-4

5. Pion elektryczny zasilania tablic
sala " 500" 41 0,6 25
obw. nr RNN-W-5
RAZEM 161 0,9 145

Istniejaca rozdzielnica RNN-E i RNN-A zasilane s3 istniejaca linig kablowa YAKY4x240mm? utozong w

ziemi z istniejacej rozdzielnicy gtéwnej stacji transformatorowe;.

Istniejacq linie kablowg YAKY4x240mm? , ktéra zasila rozdzielnice RNN-E i RNN-A mozna obcigzy¢

maksymalnym pradem l4q=400A , stad maksymalne obcigzenie wynosi Ps=262kW.

Z bilansu mocy istniejgcych rozdzielnic RNN-E i RNN-A , ktére zasilane sa istniejgcg w/w linig kablowg

YAKY4x240mm? wynika :

Ps=(195+66 ) = 261kW , stad prad obcigzenia szczytowego wynosi IsS=397A.

Whioski sg nastepujacy:

1. Na istniejacej linii kablowej YAKY4x240mm? utozonej w ziemi z istniejacej rozdzielnicy gtéwnej
stacji transformatorowej jest maksymalnie obcigzona i niema rezerwy mocy na tym przytaczu.

2. Nalezy zaprojektowa € now g lini e kablow a z istniejacej rozdzielnicy gtéwnej stacji transformatoro-
wej dla zasilania projektowanej rozdzielnicy gtéwnej RG1-400/230V.

3. Nalezy powigzaé projektowanag linig kablowg istniejacg rozdzielnice RNN-E i RNN-A z projektowa-
ng RG1-400/230V

Istniejgca rozdzielnica RNN-W zasilana jest istniejgca linig kablowg, YAKY4x95mm? utozong w ziemi z

istniejgcej rozdzielnicy gtownej stacji transformatorowej.

Istniejgca linia kablowa YAKY4x95mm? , ktéra zasila rozdzielnice RNN-W mozna obcigzy¢

maksymalnym pradem lgq=234A , stad maksymalne obcigzenie wynosi Ps=154kW.

Z bilansu mocy istniejacej rozdzielnicy RNN-W , ktdre zasilana jest istniejacg w/w linig kablowa

YAKY4x95mm? wynika :

Ps=145kW , stad prad obcigzenia szczytowego wynosi 220A.

Whiosek jest nastepujacy:

1. Na istniejacej linii kablowej YAKY4x95mm? utozonej w ziemi z istniejacej rozdzielnicy gtéwnej
stacji transformatorowej jest maksymalnie obcigzona jest rezerwa mocy na tym przylaczu i wynosi
P=9kW.

2. Zaprojektowany nowy uktad zasilania napieciem przedstawiono na rysunku IE-1 , IE-2
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ZESTAWIENIE OPRAW OSWIETLENIOWYCH

A | ARKTIKA-P LED 3000K 4008321867704 2
g | LDV AREA 120X30 3K 4008321817280 10
LDV AREA pendant set 4052899903128 10
DEDRA T5 DPB KIT 4x14W/840 4008321366702 72
H | LDV DL XL GEN.2 WT 830 4X1 4052899093638 12
« | RasterlM,3x14W,T16,EVG,dir,El,Eb 5LF12673MN 89
HE 14W/ 830 4050300591520 267
Leuchtengeh,Alu,elox,1x28/54W,T16 5MP21130H 1
Tecario®),LE, leu-ws,1x28/54W,T16,EVG 5MP31271H 1
Tecario®,Abd,sati,28/54W, 1Ig,Einzelabd 5MP6101H 1
E | stw,Set,Anbaukanal,Alu,lack,R9006 5MP90301 1
Einseil-Abh 5MP90202 1
Einseil-Abh 5MP90203 1
FQ 54W/830 HO CONSTANT 4008321075611 1
[Monsun®,2x49W,T16,EVG,PMMA,dir, Anb,AH 5L541272F 24
FQ 49 W/830 4050300657158 48
G | Monsun®,1x40W, TCLEL EVG,PMMA,dir,AnbAH | 5LS41275U 3
DULUX L 40W/ 830 4050300298894 3
[ |Europlex®TC,1x14W,T16,EVG,PMMA,dir,Anb 5MD81471M1 15
HE 14W/ 830 4050300591520 15
HN | LED RONDEL,ECG,PC 4052899908635 33
J QOD SQUARE 8W nascienna 4052899910720
x| RasterlM,2x28/54W,T16,EVG,dir,Anb 5LF51B72HW
FH 28W/ 830 4050300464787 12
AWL | | ovato C, 3h, 2f, AT 24
AW2 || ovato O, 3h, 2f, AT 15
AW3 | TWINS LED, 3h, 2f, AT TW/3/SA/AT 18
AW4 | HELIOS W 7m IP65 PLED 3W, 3h, 2f, AT HWS/3/SA/AT 7
H | LDV DL XL GEN.2 WT 830 4X1 4052899093638 9
« | RasterlM,3x14W,T16 EVG dir,El,Eb 5LF12673MN 100
HE 14W/ 830 4050300591520 300
Leuchtengeh,Alu,elox,1x28/54W,T16 5MP21130H 115
Tecario®,LE,leu-ws, 1x28/54W,T16,EVG 5MP31271H 115
Tecario®,Abd,sati,28/54W, 1lg, Einzelabd 5MP6101H 115
E | Stw,Set,Anbaukanal,Alu,lack,R9006 5MP90301 115
Einseil-Abh 5MP90202 115
Einseil-Abh 5MP90203 115
FQ 54W/830 HO CONSTANT 4008321075611 115
£ [Monsun®,2x49W,T16,EVG,PMMAdir, Anb,AH 5L541272F 3
FQ 49 W/830 4050300657158 6
[ |Europlex®TC,1x14W,T16,EVG,PMMA,dir,Anb 5MD81471M1 39
HE 14W/ 830 4050300591520 39
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x| RasterlM,2x28/54W,T16,EVG,dir,Anb 5LF51B72HW 4
FH 28W/ 830 4050300464787
AWL | |ovato C, 3h, 2f, AT 36
AW2 | | ovato O, 3h, 2f, AT 40
AW3 | TWINS LED, 3h, 2f, AT TW/3/SA/AT 25
DEDRA T5 DPB KIT 4x14W/840 4008321366702 52
LDV DL XL GEN.2 WT 830 4X1 4052899093638 79
« | RasterlM,3x14W,T16,EVG dir,ElEb 5LF12673MN 119
HE 14W/ 830 4050300591520 357
Leuchtengeh,Alu,elox, 1x28/54W,T16 5MP21130H 94
Tecario®,LE,leu-ws, 1x28/54W,T16,EVG 5MP31271H 94
Tecario®,Abd,sati,28/54W, 1lg,Einzelabd 5MP6101H 94
E | Stw,Set,Anbaukanal,Alu,lack,R9006 5MP90301 94
Einseil-Abh 5MP90202 94
Einseil-Abh 5MP90203 94
FQ 54W/830 HO CONSTANT 4008321075611 94
D | RasterlM,1x54W,T16,EVG,dir, Anb 5LF51971JW 1
FQ 54W/830 HO CONSTANT 4008321075611 1
£ [Monsun®,2x49W,T16,EVG,PMMAdir, Anb,AH 5L541272F
FQ 49 W/830 4050300657158 6
[ |Europlex®TC,1x14W,T16,EVG,PMMA,dir,Anb 5MD81471M1 30
HE 14W/ 830 4050300591520 30
w | RasterlM,2x28/54W,T16,EVG,dir,Anb 5LF51B72HW 39
FH 28W/ 830 4050300464787 78
AWL | |ovato C, 3h, 2f, AT 31
AW2 | | ovato O, 3h, 2f, AT 38
AW3 | TWINS LED, 3h, 2f, AT TW/3/SA/AT 18
DEDRA T5 DPB KIT 4x14W/840 4008321366702 40
LDV DL XL GEN.2 WT 830 4x1 4052899093638 91
« | RasterlM,3x14W,T16 EVG dir,El,Eb 5LF12673MN 99
HE 14W/ 830 4050300591520 297
Leuchtengeh,Alu,elox,1x28/54W,T16 5MP21130H 98
Tecario®,LE,leu-ws, 1x28/54W,T16,EVG 5MP31271H 98
Tecario®,Abd,sati,28/54W, 1lg,Einzelabd 5MP6101H 98
E | Stw,Set,Anbaukanal,Alu,lack,R9006 5MP90301 98
Einseil-Abh 5MP90202 98
Einseil-Abh 5MP90203 98
FQ 54W/830 HO CONSTANT 4008321075611 98
o | RasterlM,1x54W,T16 EVG,dir,Anb 5LF51971JW 2
FQ 54W/830 HO CONSTANT 4008321075611
£ [Monsun®,2x49W,T16,EVG,PMMAdir, Anb,AH 5L541272F
FQ 49 W/830 4050300657158
[ |Europlex®TC,1x14W,T16,EVG,PMMA,dir,Anb 5MD81471M1 31
HE 14W/ 830 4050300591520 31
w | RasterlM,2x28/54W,T16,EVG,dir,Anb 5LF51B72HW 81
FH 28W/ 830 4050300464787 162
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AWL || ovato C, 3h, 2f, AT 35
AW2 | | ovato O, 3h, 2f, AT 20
AW3 | TWINS LED, 3h, 2f, AT TW/3/SA/AT 18
DEDRA T5 DPB KIT 4x14W/840 4008321366702 82
LDV DL XL GEN.2 WT 830 4X1 4052899093638 7
« | RasterlM,3x14W,T16,EVG,dir,ElEb 5LF12673MN 52
HE 14W/ 830 4050300591520 156
Leuchtengeh,Alu,elox, 1x28/54W,T16 5MP21130H 101
Tecario®,LE,leu-ws,1x28/54W,T16,EVG 5MP31271H 101
Tecario®,Abd,sati,28/54W, 1lg,Einzelabd 5MP6101H 101
E | stw,Set,Anbaukanal,Alu,lack,R9006 5MP90301 101
Einseil-Abh 5MP90202 101
Einseil-Abh 5MP90203 101
FQ 54W/830 HO CONSTANT 4008321075611 101
o | RasterM, 1x54W,T16,EVG,dir,Anb 5LF51971JW
FQ 54W/830 HO CONSTANT 4008321075611 8
F [Monsun®,2x49W,T16,EVG,PMMA,dir, Anb,AH 5L541272F
FQ 49 W/830 4050300657158 6
[ |Europlex®TC,1x14W,T16,EVG,PMMA,dir,Anb 5MD81471M1 20
HE 14W/ 830 4050300591520 20
HN | LED RONDEL,ECG,PC 4052899908635 73
AWL || ovato C, 3h, 2f, AT 29
AW2 | | ovato O, 3h, 2f, AT 13
AW3 | TWINS LED, 3h, 2f, AT TW/3/SA/AT 16




